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DETALLE 7. CUBIERTA E1/5
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DETALLE 8.TUNEL de ACCESOE 1/5 DETALLE 9. TUNEL de ACCESO E 1/5 = DETALLE 10. TUNEL de ACCESO E 1/5 DETALLE 11. JUNTA de OAVIMENTO E 1/5 DETALLE 12. TUNEL de ACCESO E 1/5 DETALLE 13. FORMACION de CURVA SANITARIA de HORMIGON  E 1/5
CUBIERTA PERIMETRAL formada,
sobre estructura, con formacion
de pendientes, impermeabilizacion
CUBIERTA PRINCIPAL, sobre Revestimiento exterior de cubierta de Lamina de PVC de 12mm y
estructura, con formacion de de chapa minionda acero proteccion termica y mecanica
mm;&,mim:m. doble Q.maﬂgmmﬁo nuzu;ﬁum.u_aam fam. Eﬂi.wam.: ) de dicha lamina mediante
CANALON~GARGOLA, Formdo mediante g enese mochingmeredos | cepeser feda medionts tornileria ploncha isiante o Roofmate
_ﬂ m_ canal de chapa base plegada e acero poliestireno extruido de 40mm  Estructura base de cubierta de de poro cerrado de 2cms de
t 4 galvanizado e=2 6 3mm de base de de espesor, impermeabilizacion serie de tubos de acero galv. espesor
la lamina impermeable tipo y remates de rn»}.im nm» PVC de 1'2mm 60x30x1mm fijados en sus
laterales de ala de chapa piegada y proteccion termica y extremos, mediante entalladura, Banda perimetral con desagiie
S:2 SECCIONTRANSVERSAL DE CANALON EN VUELO formando un “clip” de Mjomc u:va de mecanica de dicha lamina sobre tubo transversal fijado a —-a »S<nmm,am taladro en han\
o mediante plancha aislante tipo  estructura mediante pletinas ; ; ;
e=1mm Roofmate de poro cerrado de legadas de seccion 50x5mm mediante pieza especial de
— — +3'75 +3'75 2cms de espesor m 9 I izad sumidero del sistema de
S.2 S Q Q © acero galvamzade 1 impermeabilizacion, con desagiie
)\/\/\/\/.\;(\/\/\/\/\/\/H\/\/\/\/\/\/\/H\/\/\/\/\/ Fediante gargola formada por
| h casquillo de tubo circular fijado ﬁ
_ﬂ m_ +3'60 | sobre placa de f.techo 15
I ) Q | —
] | LI ) i A=,
]
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Aislamiento de plancha de alta densidad, perimetral, de rotura de puente »m!}.no. CUBIERTA PERIMETRAL, .mow:m REMATE PERIMETRAL Revestimiento
perimetral, de roturh de puente termico 20 v ~60 y 33 estructura, con formacion de exterior de cubierta de chapa de
>0 s % ; pendientes E impermeabilizacion acero galvanizado e=2mm fijada
| i | h b Q [l [l [l O [l +3'30 Q | | o} | de Lamina de PVC de 1'2mm y mediante tornilleria de tipo
CUBIERTA PERIMETRAL, sobre Revestimiento exterior de cubierta de | 1 +3'25 il i 1l A A Q ! L1 I proteccion termica y mecanica estanco, sobre:
estructura, con formacion de chapa minionda acero galvanizada, de ,GL ,GL \V4 ,GL i & £:4 R r& r& — ,& de dicha lamina mediante Estructura base de cubierta de
pendientes e impermeabilizacion 1,2 mm. de espesor fijada mediante I 1 1 CIERRE TIPO MADERA, \ddd| por: I=H " plancha aislante tipo Roofmate  serie de tubos de acero idem
de Lamina de PVC 1°2mm y tornilleria de tipo estanco, sobre: CIERRE TIPO| MADERA —variante 1 cara—, formado por: Todas |las re e gire, de imgulsion, — |Revetithiento exterior de entablillado de thbla |de| pino F.Techo exterior de chapa de acero de poro cerrado de 2cms de  60x30x1 fijados en sus
proteccion termica y mecanica Estructura base de cubierta de serie - mm<mm:3,.4:»c exterior de entablillado de tabla de pino machihembrada, toberas y retorno, semiocults enfre las hiHembrada, de 5x2cms, sobre enrastrelpdo fie |pino, | [ | galvanizada de 2mm, en piezas enterizas espesor extremos, mediante entalladura,
de dicha lamina mediante de tubos de acero galv. B0x30x1MmM 54 SECCION TRANSVERSAL DE CANALON EN CUBIERTA de 5x2cms, 'sobre enrastrelado de pino, ventilado superior e inferiormente juntas abierfas o dejadas por el emparelado, 30 Tee ventilado superior e |nferiprmente de dimensiones hasta 2,00x0,50m, s sobre tubo transversal
CANALON—GARGOLA. Formado mediante plancha aislante tipo Roofmate fijados en sus extremos, mediante — Aislamiento de doble plancha de aislamiento pasgndo practicamente desparcgibidas il ol o] iento de doble plancha d¢ ais[onfiento N modulaciones m\ammu,mnm de proyecto, estructura mediante pletinas
- : U. | S de poro cerrado de 2cms de entalladura, sobre tubo transversal | — Comora de aire | il ) el | ed _ Catharal/dd aire | M atornillada directa a perfileria de acero plegadas de seccion 50x5
MM@MENMQM Mv\om %mumim:mm%m oc%mmnn%mac,o espesor fijado a mm»En»ca.m medionte pletinas W | & _KN_ % < _KN_ % +3/00 — Hoja| inflerior de tabl DM hidrofugo con|| acabado de | galva. 40x40x2mm +3'00
lamina impermeable tipo y remates , w,nmmnManmu%%:Mmmwo: 50x5mm- de El conjunto de maderas ira tratado antixilofagos y fungicida, y con €0 == == \Y4 chapd deé pino, con junta abiefta de Bmm, %Eé%%g V
laterales de ala de chapa plegada +285 9 acabado tefifdo (segun muestras aprobadas por la DF) y de barniz de FALSO TECHO tabl | -9 idor |de| pino 11 L 1 1 _ I | | B | A | I i
. N Q ﬂ>>>>>> oro abiertol semimate transparente HO, de tablero ag .oajmwoam e=9mm || T AYATAYARAYAVAYAYAVAYAYAPAYAWAY| NYaYaYavavavaliYaYaYaPaYavavavaCaYaYaYavaYava i YaYaYaYaYaPaYaYaYavavaCavaYavel \YaCaCavaCaavaYaYaYaYaYaYaYave -
formando un “clip” de chapa tipo de VAWAVAVAVAVAVAVAVWAVAVAVAVAVAVAVVAVYAVAVAVAVAVAWAUAN T p ! ! P chapado pino formando bastidores rigidos — i
e=1mm _ggggegg%%g% ! con liston de pino 4x4cms; suspendido I ol ors o o o © o o © ° ° o © ° o ° o o © © m © ° © °
+2'80 | mediante varilla acero M5 cada 50cms, con 80 fungici »EN fle Uoﬂo q 30 30 Oﬁ
\V4 7 | angular chapa e=2mm, incluso p.p. de rangpgrente
I T | arriostramientos de varilla. —
! ) . 110 o o o i +2'70
i T T T Hoja interior de tablero DM hifirofugo con acabado de chapa de pino, i Q R
o} o] o] o} o) canteado y con junta abierta [de 3mm, sobre entramado de bastidor A = +2'65
_ I _ I 4 7| [ Ll (0] Q
F Detalle V& de madera de pino 70 1 ] —
————— 20 R . . F.Techo exterior de chapa de
CANALON SOBRE MURO. Bandeja 28 % |‘4 El noEE:o!am maderas ira trptado ant fagos y fungicida, y con acero galvanizada de espesor
cerrada en formacion de cazo de “ “ “ “ “ “ “ “ “ i “ “ i Q “Mw%cmmﬁmmhamcm%whw“m »ﬁu::mmmmmw;»amnagucm por la DF) y de barniz de 2mm, en piezas enterizas de
chapa base plegada e acero +2°45 dimensiones hasta 2,00x0,50m,
galvanizado e=2mm, con abertura q r r r r r r r r Luminaria tipo de proyecto, lineal y continua en +2'40 HH i 3 +2'40 modulaciones m.\ammnﬂm.nm de
lateral con goteron de vertido de R carcasa metalica, suspendida o empotrada en f.techo Q L rm OF ¥ m o o ] o T Q proyecto, atornillada directa a
agua sobre muro al estanque ﬂ.amn:m exterior de chapa de acero 20 Y W — = — perfileria de acero galva.
galvanizada de espesor NE.E_ en \ +2'30 q 4 FALSO TECHO DE CARTON-YESO, de 15mm de espesor, 40x40x2mm fijada a estructura
: i 7 piezas enterizas de dimensiones hasta 1 \Vi suspendido y acabado con pintura plastica mate con tornillo quimico M6 cada
ﬁ 2,00x0,50m, modulacianes s/despiece 1 = rr rr l - | 50cm; con bandas de
de proyecto, atornillada directa o | | | goma—neopreno incompresible de
perfileria de acero galva. 40x40x2mm | = 1 | 5mm de espesor y con relleno
fijada a estructura con tornillo T parcial aislante interior
quimico M6 cada 50cm; con bandas | [ TUNEL DE ACCESO, formado por: yany + |
de goma-—neopreno incompresible de | | — Estructura de bastidor doble de tubo de acero con imprimacion antioxidante Am En:omv_ exterior +2'20 PUERTA. DE PASO, metalica, ﬂm formacion am‘_rnu ﬂ.: |
5mm de espesor y con relleno | | 60x40x2 interior (t ) 40x40x2 tunel i de*.chapa, dotada de tirador y mirilla um vidrio; |
parcial aislante interior x40xZ e interior (transversa XX . . . . . - con herraje de empotrar en suelo y rodamiento
| | — revestimiento exterior de chapa de acero negro de primera calidad imprimada y para pintar, fijada N . . |
. P . superior, con muelle retenedor de cierre automatico
| | mediante tornilleria de tipo estanco | |
— lamina autocicatrizante tipo Bituthene de Grace 40
| | — aislamiento de planchas rigidas de espuma de poliestireno extruido | |
| | — acabado inferior de chapa de acero negro de primera calidad imprimada y para pintar, fijado mediante | |
| | tornilleria roscachapa de cabeza plana sobre taladro avellanado | | I
| | — acabado pintado semimate tipo Hammerite a elegir por la D.F. | |
[ [ _ _ [ .
| | N ; | | N
VENTANAL," ¢cormpuesto. por - vidrio' larminado MURO TIPO FABRICA, formado por: MURO DE HORMIGON DE GARAJE, formado por:
FI| D@ﬁm__mlmh mmgwao.zmuo«mjﬂm_ tipo. Listral, .y ventanal trarispdrénte fll. Detalle W\» — Murete interior de Ecwc/am medio pie perforado — Muro interior de acabado de hormigon en Masa,
||||||||||| de 5.9.40 ternplado "e=5mm  sobre o_u:.o, doble. de. T T T T T con acabado enfoscado con‘mortero de cal y ¢on armado antirretraccion con fibras de polietileno,
alurninio con ‘basede. teflon o' roddmiiento 17 colorantes con acabado final ‘raspado, segun consistente en hormigon de color con adicion de
. N N o —
muestras a elegir por la DF N\ grava gruesa, y acabado final lavado hasta dejar ~ d
— [Camara de aire N visto el arido grueso (a modo de muro de canto
- .),m,m:j,m:»c qm. planchas rigidas de espuma de rodado) mediante retardantes de fraguado, 1 1
poliestireno extruido N\ desencofrado prematuro y lavado con agua a presion 1 1
— Muro interior de muro de medio ‘pie perforadp 1 1
L X
con acabado exterior enfoscado con“mortero dg cal !
y gon colorantes con acabado final raspado, segun 1 1
muestras a elegir por la DF N\ 270 1 | ]
\ |
100 \ 262 1
\ . .
; ACABADO INTERIOR DE MURO, de tipo aseptico, de ACABADO INTERIOR DE MURO, de enfoscadd, con armado de cosido de hormigones de 1
245 g K enfoscado de mortero con acabado enlucido de yeso martero de cal y con colorantes con acabddo final barra corrugada de acero de 12mm ]
240 y terminacion final de resinas de color idem suelo, ragpado, segun muestras a elegir por la DFY de diametro colocada cada metro 1
X 230 todo ello en continuidad con la curva sanitaria de / M
% 5 transcicion N\
220 : : —_— ] I
| |
| |
y 1 1
\ Remate superior de murete de i ]
 —— | — | — contencion de lamina imperable e ———————————— —
autoadhesiva y cicatrizante tipo
Q  BARANDILLA, de barrote — . Bituthene de Grace
Q )
macizo de acero de ﬁ ﬁ (@] (@] (@] SECCION LONGITUDINAL por TUNEL de ACCESO
20mm de diametro, ! 1 i) o —
empotrada en solera p +0'65 % -
mediante taladro relleno Q 1 1
con resinas MURQ TIPO DE HORMIGON, formado por:
P — Murete exterior de contengion de hormigon armado de| color (colorantes) 1 1
4 especial (hidrofugo, de alta compacidad y baja retracgion), con acabado 2y ) 1 1
superficial lavado (retrardgntes superficiales de fraguado) y formacion de +o@c r ] ] 1
103 coronoacion perfectamente| plana y fratasada (con pendiente de desague) 4 . P T i ! 1
L= 4 == e conseguido mediante encofrpdo ajustado superiormente esas cotas, para ol 20— hJ 1
facilitar su perfecto rasgado y terminacion « ]
80 — Lamina drenante tipo DELTADRAIN i, [ — — 1
—_—_———— e —— —— — —_————————— — —_—_—— ] —_————— — SALA de TANATOPRAXIA —_—————— et —— L -~ GARAJE — Aislamiento de plancha rigida de espuma de poliegtireno extruido de T +0'30 (terreno natural) |
\ d — d — H Formacion {de curva sanitaria H\ PAVIMENTO TIPO. d | p " interior d bod hormi ; wo»w.:E» de espesor 65 [ ] \V4 5 a 5 a a _ 1
) PAVIMENTO TIPO | de hormigon, en continuidad A . , de solera dge + Muro interior de acabado de hormigon en asa armado |antirretraccion con 1 .
| t 257 t | | MmM%oMﬂaMnhnomuv ,mm,.m:oo ammwcwmmmoNM::ao hormigon :mmSTMMﬁmmeaﬂuoaa%v\ con ma,rqc y paramentos, | hormigon ligeramente armad ibras de polietileno, consistente en hormigon de color con adicion de grava VVVVVVVVVVVVVVY I
| | | | | en *mwlmc_ m.L tonbs ocres y marrones acabado pulido (2 piddras) con formado rhediante encofrado 4 | y acabado pulido (2 piedras gruesa, y acabado final lavado| hasta dejar visto el arido grueso (a modo de o VVVVVVVVVVVVVY T 1
| | | | | simflar al existentd de los murgs de terminacion final de resinas en drico dq PVC de diametro I v t de ] TUre de canto Todado) mediante Tetardantes de fraguado, desencofrado i 1 1
Remate lateral de borde de | PAVIMENTO, de felpudo, formado por sqlera e=8cms I | | hormigdn, con bage blanca y [ elegir masa y de color blanco, con 125, cop banda perimetral | resinas en masa y de color prematuro y lavado con agua a presion £ VVVVVVVVVVVVY 1 1
estanque con ligero SUMIDERO LINEAL, con rejilla fratasada, lamina acustica e=3mm y felpudo en pbra por D.F. pulido y abrillantado, carga antideslizante de bolitas m,cm»_nc. de dilatacion y blanco, con carga o P Q@ VIYVVVVVVVVVVY 1 1
resalto—rehundido para de fundicionl maciza de tipo | industrial de perfil de aluminio con o sgin relleno de | | | recibido con mortdro de cemento y de vidrio o similar formdcion de E:.Sm .am [ | antideslizante de bolitas de . YT YYVYYVYVYYVYYY
Q +0'00 remate :de impermeabilizacion harrote cuadrado | +0'00 ﬂ\doncm»a\amicao | | | arena de miga 1/6 +c_c<o v | trabajo »6@ | «a:o o similar +c%c Ly, 2 ﬂ —
v | v ' v ) | | - N —— —
EERE VVVVVVVVVVY R
- 1 _ G = M [ | . YTy vy Yy Enva drects de SECCION LONGITUDINAL por GARAJE
_ n s " " : " s o4 " _ 1 : acometidos de
ESTANQUE, formado por: 0, o | o o o 5 VVVVVVVVVY, instalaciones, a traves de
— Vaso estanco de hormigon armado especial de - " B T i 1 m hl | YA VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR V/ pasatubos y con doble
color y con juntos de tipo coucho—bentonita pi moEn.,.o: de independencia VVVVVYVYVYVYVY mm:ono. w;:i.iomo exterior % . . . . .
2 aabade pulide (desbastado 2 piedras en suelo y e —) |Detalle 10 | | Détalle 11| | Detalle 12 | Detalle 13  acustica de paramentos y J Lo v yoowyy e interior aplicados sobre Todas las cotas en centimetros y los niveles en metros a replantear y comprobar en obra con la direccion facultativa
directo de encofrado metalico nuevo los paramentos — 20— - —_ ~— —20- —_ ~ solados @ _bse_de planchas _ 20 respectivos fondos de
- bilizaci ti b d vﬁ.v d3 PAVIMENTO EXTERIOR, formado por: ... "——=—-—=————g==—=—==//==— I AT I T T T - s T T T T T de corcho de alta densidad VVVVVVVY junta PROYECTO BASICO
E SR T ST i oo : S— : : : : : : e wekes [ TANATORIO de VILLAQUILAMBRE
MM,Em.,w:Mmmncj resinas con acabado transparente y de color (aditivos colorantes) de 15cm de espesor [ 84 Q S VYVVVVYYVY yae
acabado desbastado (paso de 2 piedras), con s 8 "CARRIZAL DE LA VEGA" de NAVATEJERA. VILLAQUILAMBRE. LEON T = —
a formacion de juntas aserradas cada 4m2 segun 10 -0’44 10 10 —-0'44 10 VvV VvV, \\\\\\&?&\ T
_0'50 M despiece dado por la DF y bordillo perimetral de \V4 Q AW d VvV VVVY &N\\ \\\\\\ \
</ chapon de acero e=8mm. fVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVIVVVYVY V VY V VYV, \&\\\ \ﬁ‘\%&
=SSN \moﬁ,u%%tﬁgmmomuﬂsm . " v VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYV VYVVVYVVVVYVYVVVYVVVYVYVVVVYVIWVWVYVVVYVVVVVVVVVVYVYVYVYVY, VYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVYVY VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVY vV V VY &\\\\\\\\m\\\&“
- 2. w
5 5 5 7 5 umNcmm:waMoﬂmm:nEJo esde firme, con o sin aporte r RVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVRWVVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVWVYVVVVVVVVY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVV 20 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV vV VvV 0 . imetral de tub &x\\&l\&&%
° ° —0'65 o ° ° ° oﬁ _9 v VVVVVVVVYVVVVVIO&RHRR Relgdy V VVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVYVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVV —0'64 (got¥ V@cigey V V VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VvV V VY aﬁmuowmwwm“hwmmm?Mmammo% %\\&\\\\\\\\\\\\‘\\\\\\&%\\\\\\&v\\\\\\\\\w
Y T A
. Y Q AVARYA ~H muro con material drenante &&W§N\&§%
-072 SUELO, formado por: SUELO, formado por: § \\\\\\\§_ Y
Q — Pavimento de Baldosa de Terrazo pulido y abrillantado — Pavimento de Baldosa de Terrazo pulido y abrillantado PROPIEDAD &
— Aislamiento termico rigido e=4cm — Aislamiento termico rigido e=4cm
— Solera estructural e=20cm (acabado talochado) — Solera estructural e=20cm (acabado talochado) m-\ : : m
— Geotextil antipunzonamiento 300grs/m2 — Geotextil antipunzonamiento 300grs/m2
— Impermeabilizacion PVC 0'8mm — Impermeabilizacion PVC 0'8mm servicios funerarios de ledn
— Geotextil antipunzonamiento 300grs/m2 — Geotextil antipunzonamiento 300grs/m2
— Hormigon de Limpieza e=10cm — Hormigon de Limpieza e=10cm ARQUITECTOS ~ BELEN MARTIN-GRANIZO LOPEZ COAL.2995
— lamina PVC150grs/m2 — lamina PVC150grs/m2 Croa = PLANO MN SECCION CONSTRUCTIVA I o
— 20cms encachado grava, drenado — 20cms encachado grava, drenado
— Geotextil 300grs/m2 — Geotextil 300grs/m2 Q SECCION LONGITUDINAL Y DETALLES
— Suelo compactado — Suelo compactado
Se preve banda adicional perimetral de aislamiento de Se preve banda adicional perimetral de aislamiento de
corcho de alta densidad e=2cms entre Limpieza y corcho de alta densidad e=2cms entre Limpieza y
Solera, de rotura de Puente Termico Solera, de rotura de Puente Termico ESCALA ._\A_m LEON MQ—UQQBU«G 2009




