DESPIECE DE VIGAS DE LOSA SUPERIOR de CUBIERTA (alta)
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NOTAS PARA VIGAS

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE-08"

HORMIGON
) . . . Recubrimiento . :
Tipo de Nivel de Resistencia ] Coeficientes Parciales
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Hormigon Control Caracteristica <Mwﬂ_m_m_mm3hmv de Seguridad
Zapatas, Vigas y Estructuras de Cimentacion. | HA-25/B/40/lla |ESTADISTICO| 25 N/mm? 50
Alzados de Muros HA-30/B/40/lla  |ESTADISTICO| 30 N/mm? 50 . . )
Situacion Persistente:
Elementos Hormigonados Contra el Terreno. | HA-25/B/40/lla  |ESTADISTICO| 25 N/mm? 70 Y/=1,50
Estructuras Exteriores. HA-25/B/20/lla | ESTADISTICO| 25 N/mm? 30
(Muros, Vigas, Forjados y Losas)
Estructuras Interiores.
- : HA-25/B/20/1 ESTADISTICO| 25 N/mm? 25
( Vigas, Forjados, Losas) mm Situacion Accidental:
Soleras HA-25/B/20/Ila ESTADISTICO 25 N/mm? 30 Jkué 30
Hormigones de Limpieza HM-10/B/40/1 ESTADISTICO| 10 N/mm? -
ACERO
ELEMENTOS Tipo de Nivel de Resistencia El acero a emplear en Coeficientes Parciales
ESTRUCTURALES Acero Control Caracteristica las armaduras debera Seguridad (7))
Toda la Obra B-500 SD NORMAL | 500N/mme | ©starcertificado con Situacion Persistente: 1,15
sello de calidad de
Mallazo B-500 T NORMAL 500 N/mm? hormigonado Situacion Accidental: 1,00
EJECUCION
Nivel de Control Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacion de Estados limites Ultimos
de la Ejecucion TIPO DE Situacion Permanente o Transitoria Situacion Accidental
ACCION E. favorable E. desfavorable E. favorable E. desfavorable
Permanente Y%=1,00 V=135 Y=1,00 ¥=1,00
Permanente de valor ’_ ' = A
NORMAL no constante 7,=1,00 7, =150 Y, =1,00 24.00
Variable 7=0,00 V= 1,50 7= 0,00 ¥=1,00
Accidental S — N =1,00 Y= 1,00

22

ETC...) NO TENGAN NINGUN TIPO DE REVESTIMIENTO O PROTECCION.

EHE-08:
TIPODE |MAXIMA RELACION [MINIMO CONTENIDO
EXPOSICION | AGUA/CEMENTO |DE CEMENTO (Kg/m 3)
| 0.65 250
lla 0.60 275
32_TABLA GENERAL DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE. HA-25

SOLAPE Ls (cm)| ANCLAJE Lb (cm)

[4] Ls | Ls I Lb | Lb Il

10 50 80 25 40

12 60 90 30 45

16 80 120 40 60

20 120 170 60 85

25 190 270 95 135

LONGITUD NETA DE ANCLAJE SEGUN DICHO ARTICULO.

DESFAVORABLE DE DISTANCIA ENTRE LOS EMPALMES a>109

12_ SE CONSIDERA ESTRUCTURA EXTERIOR AQUELLA EN QUE LOS ELEMENTOS DE HORMIGON (PILARES, VIGAS, LOSAS,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE PROYECTO EL HORMIGON DEBERA CUMPLIR CON LAS
LIMITACIONES A LA RELACION AGUA/CEMENTO Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADO EN EL CUADRO 37.3.2.a EN

EL SUBINDICE | Y Il EN LAS LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE SON LAS DEFINIDAS EN EL ARTICULO 69.5.1.2 DE LA
EHE-08 COMO BARRAS EN POSICION | Y BARRAS EN POSICION II. LA LONGITUD DE ANCLAJE SE PUEDE REDUCIR A LA

LA LONGITUD DE SOLAPE SE REALIZA SEGUN EL ARTICULO 69.5.2.2 DE LA EHE-08 UTILIZANDO EL CASO MAS

CARACTERISTICAS DE LA LOSA ARMADA

INFERIOR

CARGAS DE FORJADO RAMPA SECCION TIPO DEL FORJADO
ARMADO SUPERIOR
PESO PROPIO:
CUBIERTA. ...ooteeeeeeeeeveee e 5,75 KN/m? T T T T T T -
SOBRECARGA DE USO: T ——— o
CUBIERTA ... 1,20 KN/m? DO NELROR
ARGAS MUERTAS:
Mcm_mnwﬁm v S 1.83 KN/m? 7 CANTO DE LA LOSA: 23 cm. 7
......................................................... , ARVADURABASE
CARGAS TOTAL: ARMADURA SUPERIOR: #@10 ¢/20 cm
CUBIERTA .ot 11,55 KN/m? ARMADURA INFERIOR: #210 ¢/20 cm
DETALLE DE BORDE EXTREMO DE LOSA
ARMADURA POSTIVA CON PATILLA ARMADURA POSTIVA CORTADA
VER EL ARMADO
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HUECO en LOSA MACIZA con VIGAS PERIMETRALES

VER EL ARMADO DE
VIGAS Hmm:sm.;_.mw

PORTICO 1 -LA LUZ DE LAS VIGAS QUEBRADAS E INCLINADAS INDICA LA LONGITUD
512 @ a : DE SU PROYECCION EN PLANTA.
209 3N B13 <7 B12
@ @ T CEVRY @ Si - -LAS VIGAS QUE SEAN TALADRADAS SE REFORZARAN DE ACUERDO
483 (B20) 55 @D L, G2 1183 E . B2, ﬁ A LOS PLANOS DE DETALLES
| , ,, : =775~ 90 = SUPERIOR 2¢12(140
7 1912(160) SUPERIOR 1912(90) 298(80 161 mfmov i -EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA
_te12(210) —105—r55- 1912(290) W o) 0 P o T | 3610(350) SUPERIOR EN MITAD DE VANOS EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES EN
SUPERIOR 3610(435) I 3910(555) m 3010(305) 25— 3810(1195) 3010(215) SUPERIOR 3610(380) 15 o 3910(230) — 3910(310) VIGAS SE DISPONDRA EN APOYOS
, , , | [ =
i 50x23 50x23 o 3010(130) _3010(150) |, 30x23 30x23 30x23 30x23 -TODAS LAS SOLDADURAS SERAN LAS MAXIMAS ADMITIDAS SEGUN
30x23 30x23 30x23 30x23 Mx:__:::::._H::_:::::_:_::_ J f T — e — EAANINARAAAAAANANAAIAAAANNNARARARRRRARRRNEE LA NORMA NBE-EA-95
::::::_::::::__:::::::::::_:_::::::_:_:::_::::::::::::::_:::::::_,::_:::::::::::_::_,__:::,::::,::::::::_:::_:j , 168(220) L 198(180) mmvﬂmu ::z:w,mv”_m,w“_:::zz:u_m,xgm,u o 1#10(215) 108(315) INFERIOR ms%._.,_. U 3910(335) " -EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO
2610 = , = J
INFERIOR INFERIOR | = —  3910(220)
INFERIOR 13 3810(510) , 3510(555) , 3910(305) , 3810(1165) (10) 1o o 2010(240) 7 2910(335) lo  INFERIOR ©.3¢10(130) 3610(380) 3910(185) jo oL 2012(235) | 2010(345) jo reos
hi e
. 2e08¢c/12 | 2e08¢/12 | 2e08¢/12 | 2e08¢/12 . 2e08¢/12 2e08c/12 | . Tmsmo\;‘ﬁ 2e08c/12 | 2e08c/12 Eetr % 2e08c/12 | 2e08c/12 Estribos |, /12 | 2e08c/12 2e08c/12 RECUBRIMIENTO NOMINAL s/art. 37.2.4. de la EHE(*)
Estribos 755 450 53 519 53 269 5 7150 30 Estribos 35 72 T 286 ik Estribos $7 0, 45 344 5 120 3 stribos 73 197 3 284 30 583 85 175 55 273 30
@ « VIGAS DEL MISMO GROSOR DEL FORJADO:
PORTICO 6 1.- SUPERIOR: 3.5 cm.
~ 1@ 2.- LATERAL EN BORDE: 5 cm (PARA LA CORRECTA COLOCACION
¢ PORTICO 8 PORTICO 9 I DE LA PATA DE LA ARMADURA SUPERIOR PERPENDICULAR)
@ 3.- INFERIOR: 3 cm.
,m@ 40 @ 150 @ Pértico 7 @ < @ @
msa,@é (B28) 775 B29 B3 550 a 383 . @ @ . @ @ (5
3910(31 STSmlTQ 10— H 101 mLms > 425 - g @ @ © VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO:
SUPERIOR __1016(180) 4.- SUPERIOR: 3.5 cm.
[sgro(130) e . a L . , —A10——gi— % 3010(460 2 LOSA SUPERIOR de la CUBIERTA &l o ATERAL 3
= 3910(424) SUPERIOR o 3910(280) ; 3910(1055) = 3910(280) 3610(580) = 3p10(405) L SUPERIOR q 3910(325) i 3810(140) | Despiece de vigas : : 6.- INFERIOR: 3 cm.
30x23 30x23 SUPERIOR 3 — i3 = = , = Hormigon: HA=25, Yc=1.5 @ @
ENNANENNRNNANNNN AN RN RIRRAAE 30x23 50x23 50x23 30x23 30x23 30x23 30x23 (30:23) (50:23) (30:23) Acero: B 500 S, Ys=T.15 (*) RECUBRIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE | Y
& T T T I O O O T O T T T : Escala: 1:100 SIN PROTECCION ESPECIAL CONTRA-INCENDIOS.
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REFUERZO A CORTANTE ESTRIBOS VERTICALES DISPUESTOS ALREDEDOR DEL PILAR
7 *EL NUMERO Y DIAMETRO DE LAS BARRAS SE INDICAN EN PLANTA
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