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LEYENDA DE CLIMATIZACION/VENTILACION

exterior Jonshon Controls RMV 450 BG
interior Jonshon Controls RMV C 71 BG
interior Jonshon Controls RMV C 90 BG

interior Jonshon Controls RMV C
@ @ Ventilador Helicocentrifugo

140 BG

@ Unidad de ventilacidon con recuperador estdtico
de 4.000 m3/h

@ Compresor timulo

@ Evaporador tdmulo
@ Camara

Difusor rotacional marca TROX.
mod.TDF—SA—Q—Z—V—M/500,/0,/0,/0

Difusor lineal QDOjo\UOEE“ marca TROX
mod VSD50—2—AK—M/1500x198,/0,/B00,/0/E6—C—0

Rejilla de retorno, marca TROX
mod AT—AG/425x125/A1/A11,/0/E6—C—0

mod AT—AG/1225x125/A1/A11,/0/E6—C—0

Toberas integradas en celosia (8 toberas)
mod DUE-S-R

= @ Rejilla de retorno, marca TROX
mod AT—AG/425x325/A1/A11/0/E6—C—0

. Rejilla de extraccion, marca TROX
mod AT—AG/825x165/A1/A11,/0/E6—C—0

(8] mod AT-AG/425x225/A1/A11,/0/E6-C—0

Suplemento estetico de falsa Rejilla

NOTAS

EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACION PARA APROBACION PREVIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA. EN LA

— REPARTO DE FASES.
— SITUACION DE CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO.
— DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES.

INSTALACION ELECTRICA SE INDICARA:

EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE

MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MINIMO 1 ARNO).

EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION SOLICITA
LA COMPARIA SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEM
FUTUROS USUARIOS.

SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTRQS DOCUMENTOS INTEGR
TECNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES).

EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACION POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA

NDO PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA

ANTES DEL MISMO (MEMORIA, CALCULOS,

COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

LA INFORMACION TANTO DE

ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACION POR PARTE DE LOS

PLIEGO DE CONDICONES

EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS
ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DIRECCION FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDD NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MINIMAS A

OTRAS INSTALACIONES, ETC... (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORIDOS DE LAS MISMAS).

EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU AP

EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACION ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO
INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTETICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRI
TECHOS, SALAS DE MAQUINAS, ETC... ESTOS PLANOS SERAN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

OBACION POR PARTE DE LA DIRECCION F.
E LOS TRABAJOS” CON EL FIN DE DETECT,

O POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS,

ACULTATIVA.
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