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\/ CUBIERTAS

1. Revestimiento exterior de cubierta de chapa minionda acero galvanizado e=1,2mm piezas
enterizas i/p.p. bastidor entramado de pletinas/chapa plegada e=3mm ancladas al forjado y
perfiles tubulares de acero galva. dispuestos cada 50cm

2. CUBIERTA 1: formada, sobre estructura, con formacién de pendientes, doble aislamiento de
plancha de aislante de 40mm de espesor, impermeabilizaciéon de Lamina de PVC de 12mmy
proteccion térmica y mecanica de dicha lamina mediante plancha aislante rigida de poro
cerrado de 2cms de espesor

3. CUBIERTA 2: formada, sobre losa HA, con formacion de pendientes, impermeabilizacion de
Lamina de PVC de 1'2mm (garaje)

4. CANALON. Formado mediante canal de chapa plegada de acero galvanizado e=2mm
y reservado con mortero de pendiente y reduccién del espesor del aislamiento bajo lamina

5. CUBRE-CANALON. De chapa idem cubierta pero perforada y compuesta por fijo+pafio
abatible, segun dibujo, para el registro del canalon

6. LUCERNARIO. Precerco + Cerco de madera de iroko vacsolizada y con acabado esmalte de
color negro, colocados sobre base de mortero replanteada con la formacién de pendientes. El
cerco presenta canal de recogida de condensaciones y taladros de ventilacién y drenaje. Vidrio
fijado mediante silicona estructural a la madera.

7. Solucién de encuentro con lucernario de formacion de canaldn transversal de desagle
mediante perfil angular galvanizado fijado a tubos en formacién de reserva-canal

9. Remate-tapeta idem F.Techo exterior de planchas de acero galvanizado e=2mm fijadas
s/perfiles acero de chapa plegada en Z y fijada a estructura con tornillo quimico M6 cada 50cm;
c/bandas de goma-neopreno incompresible de e=5mm y con relleno parcial aislante interior

8. idem en canto de losa en borde libre

10. Remate-tapeta lateral lucernario de vidrio c/perfil de aluminio c/gomas estanqueidad EPDM

11. Canalén perimetral con desagtie -a través de taladro en Losa- mediante pieza especial de
sumidero del sistema de impermeabilizacion, con desagiie mediante gargola formada por
casquillo de tubo circular con cabeza de inox fijado sobre placa de f.techo

12. Gargola de enchufe soldada y sellada al canalén, chapa de acero de 30dcms idem

13. Gargola en bandeja, colocada en vuelo, soldada y sellada al canalén, en chapa de acero de
30dcms idem

14. Formacion de resalto en la cubierta de zona aislada a zona de revestimiento directo

15. Remate superior de panel de muro con pieza de ch apa de acero de 20dcms idem, de recogida
de aguas de pluviales

16. Muros de Hormigén en exteriores

17. Hueco abierto para ventilacion cuarto de instalaciones con chapa tipo de forro perimetral del
canto de la losa, engatillada al revestimiento de la cubierta

18. Canaleta de hormigén polimero con rejilla de fundicién ductil
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